Systemkontextdiagramm Anwendungsfalldiagramm

bdd Systemkontext J SYsSMoD uc
SYSMOD SYSMOD SYsmMop
2 SYSMoD «continuous use case» «system process»
E‘\: Kontinuierlicher Systemprozess
/]
AN Fremdsystem 5‘3 Anwendungsfall >
Umwelteinfluss / sysw (V s ,+" «include»
\ Sensor S
«system» «system use case»
SYSMOD System Anwendungsfall Benutzer
7} / \ SYSMOD \\\ «include»
o Informationsfluss A R \ SYsmMob
Mechanisches - a ol «secondary use case»
System Syswop T Asn‘;»(/eezrll?ilhsr:grstgll Sekundarer
disers Aktuator Anwendungsfall
Benutzer
Blockdefinitionsdiagramm - .-
J Ports Vollwertiger Port ~ Konjugierter Port
«block» Stell\;?n’;eter- \ ‘ Ports mit
{encapsulated} o \ «fully name1:Typ name2:~Typ Flusseigenschaften
Systembaustein .
«proxy» name9:Typ
Werteverteilung . values name8:Typ name3:Typ
—_— val1:Typ «block» .
«uniform» {mean=2, stdDeviation=0.1} val2:Typ nameATyp [ system Block name4:Typ
1(param1:T 2T )querations nameB.Typ [] nameS:Typ
op1(param1:Typ, param2:Typ):Typ -
! Py Verschachtelter name7-Typ 6:Dok T
constraints Port name6:DokumentTyp
{val1 > 0}
parts -
p1:Systembaustein «block» «interfaceBlock»
Block Block
references
r1:Systembaustein - -
flow properties operation(params):Typ
inp1:Typ
bdd 1.4 Assoziation 1. i(::)tuang')'ll'i/p
«block» rollet rolle2 «block» Angebotende und
; T ; tions i
Systembaustein1 | 1 * ' 1.* Systembaustein 2 opera eingeforderte
1 prov op1(params):Typ / Merkmale
rolle3 rolle4 :
reqd op1(params):Typ
«block»
Assoziations-baustein properties
prov name:Typ
«block» «block»
Systembaustein 1 Navigierbare Systembaustein 2 . SYSMOD SYSMOD
Assoziat «domain block» «system context»
ssoziation .
Fachlicher Systemkontext-
«block» -~ «block» Systembaustein element
Ganzes Aggregation Teil FAS FAS
«functional block» «functional group»
«blocky Funktionsblock Funktionale Gruppe
«block» . -
Ganzes o o — Existenzabhingiges
Komposition Teil SYsmMop
«quantityKind» «document block»
«block» «block» Lange Systembaustein
Abhéngiger ~ F-------- mmmmmm oo TS Unabhéngiger
Systembaustein Abhangigkeitsbeziehung Systembaustein :
«unity «block»
Meter Abstrakter
«block» «block» ) Systembaustein
Spezialisierter — = Aligemeiner «nitr - {abstract}
Systembaustein Generalisierung Systembaustein quantityKind=Lange "
symbol=m foile
Informationsobjektfluss
«valueType» Pdil1e
Wertetyp
) «block» «block»
operations venumeration» Systembaustein Systembaustein
name(param:Typ): Typ Aufzéhlungstyp Y y
properties Literal1 structure namespace
name:Typ Literal2 t1:Teil 1 — t2:Teil 2 «block» «block» 3
k:Assoziation Systembaustein 1 - Systembaustein 2 | | ~
«valueType» s
unit=Einheit 3
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Internes Blockdiagramm

«satisfy»

Anforderung erfillen

«requirement»
Anforderung X

«block»

Systembaustein

Satisfies AN
---| «requirement» Anforderung X

AN

Verifies

«equirementy | werifyr ] dtestCase» ---| «requirement» Anforderung X
Anforderung X Anforderung tiberpriifen Testfall
DerivedFrom TracedFrom RefinedBy

«requirement» Anforderung

2

«requirement» Anforderung

«usecase» Anwendungsfall

]

SatisfiedBy
«block» Systembaustein

VerifiedBy
«testcase» Testfall

]

ﬁ’

]

table Anforderungen in Tabellennotation )

ID Name Text

4711 | Anforderung

Das System....

ibd [block] Systembaustein ) Referenz ibd [block] Assoziationsbaustein )
Informationsobjektfluss
\ ________ Assoziationsende-Eigenschaft
rolle1:Typ rolle2:Typ / \
(1 name:Typ - L-—-— «participant» «participant»
port p:PortTyp F nd=rolle} F nd=rolle}
Multiplizitat inLink1: Typ inLink2: Typ
Verschachtelter . -
konnektor:Assoziation
port Konnektor
rolle3:Typ [2] p:~PortTyp
10F
rolleA:Typ — rolleB:Typ - rolle4:Typ rolle:Typ
Typ
Anforderungen ibd [block] Systembaustein ) Kontextspezifischer
Typ
«requirement» «requirement» \‘
Anforderung X Anforderung Y Master
- «copy» - «requirement» Anforderung X rolle rolle:[Typ]
«requirement» SUREEELEEE R LR «requirement» -
id="4712" Anforderung kopieren | ig="4711" - —
text="Das System..." text="Das System..." :values | 1_/212t/alVaIues
valt:Typ=42 vall=
t="text
Gerichteter
. . Konnektor
«requirement» In «requirement»
Anforderun N~ Sub-Anforderun
9 Anforderung zerlegen 9 Derived N .
«requirement» Anforderung X Modellsicht
«equirementy | «deriveRegy «requirement» L
Anforderung X Anforderung ableiten Anforderung Y
TracedTo AN , «v?evz»
«requirement» Anforderung X {wewpomt—_name}
«requirements | drace» «requirements | . Modellsicht
Anforderung X Verfolgbarkeit Anforderung Y .
‘\\«conform»
Refines AN 2\
wequirementy | ¢ aefine» Anwendungsfall }--- erequirementy Anforderung X «viewpoint
Anforderung X Anforderung verfeinem Standpunkt
«viewpoint»

stakeholder—"Wer ist an der Modellsicht interessiert?"
concerns="Welche Anforderungen erfiillt die Modellsicht?"
purpose="Welchen Zweck erfilllt die Modellsicht?"
methods="Wie wird die Modellsicht erstellt?"
languages="Welche Sprachen werden zur Erstellung der

Modellsicht verwendet?"

]

Paket

Unterpaket

1

Unterpaket

Unterpaket

«block»
Systembaustein
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Sequenzdiagramme

EP.

roll

rolle:Typ

eTyp ref SeqABC

asynchrone Nachricht

Ausfiihrungsfokus

synchrone Nachricht

Antwort

u Lebensliniendekomposition

sd SeqABC J
rolle:Typ rolle:Typ
1 1
ref SeqXYZ
| AN |
Interaktionsreferenz

sd SeqXYZ J

«essential activity»
Essenzieller

Schritt

<o
| Objekt erzeugen rolle:Typ rolle:Typ
|________________________> rOIIe'Typ nachncht
| | |
Aktivitatsdiagramme
act Unterbrechbarer ~ Endknoten «lO»  FAS
Startknoten Signal- Aktivitétsbereich Ein-/Ausgabe-Partition
empfang P .
ObjektA Vi Signal-
Zeitsignal- «overwritex ! [ \ empfang
empfang «discrete» H Zeit !
{rate=1/minute} E ! «nobuffer» ;
ObjektB «optional» {stream} Syswop i ' «continuous»
[else] [x>0] . «continuous activity»
®< \( Aktion Kontiszlugerlicher
chritt .
Ablaufende Objekt
SYSMOD

M [Zustand]

Aktivitats-

aufruf I‘|‘I

{probabiliy=0.25}
y<Q]

Signal name:Typ
senden [Zustand] name:Typ
_______________________ Objekt
— Eingangsparameter { Ausgangsparameter Ausgangsparameter

bdd Aktivitdtsbaum J
«activity»
Aktivitat
Name des Name der
Objektknotens Aktion
«block» «activity»
Systembaustein Aktivitat

[else]
{probability=0.75}

Anmerkungen & Zusicherung

«rationale»
Begriindung der
Modellierung

Kommentar

’
’

«problem»
Problembeschreibung
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Zustandsdiagramme

stm

Eingangspunkt
(flache)

Startzustand «— Historisierung

Zustand

ereignis[bedingung]/verhalten

Orthogonaler Zustand \

entry/verhalten
Zustand do/verhalten
exit/verhalten
Zusammenfiihrung ereignis[bedingung]/verhalten
at(Zeit) after(Zeit)/verhalten ereignis[bedingung]

Eingangspunkt
Signal
senden

Zusammengesetzter
Zustand

oo

.S[ Zustand H Zustand ]9@

Signal
empfangen

constraints
{x>y}
z1:Zusicherungsbaustein
allocatedTo
«connector» Konnektor parameters
X:Real
y:Real

Terminierun Verhalten
Endzustand [x>0] [x<-5] automat1 ’
@< :Zustandsautomat ><
[else]
Ausgangspunkt
Zustand
Ausgangspunkt
«block» «allocate» «allocate»
" . . . ' . ‘\
blocky celocater Phy5|kallsch_er Physlkallschgr Physlkallschgr \
Logischer |-~ > Systembaustein 1 Systembaustein 1 Systembaustein 2
. Zuteilungspartition
Systembaustein allocatedFrom
«action» Aktion 1

act m m m

Objektknoten " "

Zusicherungsdiagramm
allocatedTo
«block» Systembaustein
par [package] Paket )
Aktion
allocatedTo ) «constrainty
«block» Systembaustein Zusicherungsbaustein wertA teilB.wertC

b:Zusicherungsbaustein
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